
kablo

yüksek kal�te

alçak ger�l�m
enerj� kabloları



H05Z1-K

:
:
:
:
:

Cu - PVC / Cu - LSZH
Sınıf 5 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 20,50 mm  - 1 mm

HO5V-U: Rutubets�z ortamda boru �ç�nde, sıva üstü ve 
altında sab�t tes�satta kullanılır.
H05Z1-U: Şalt tes�sler�nde, �şletmelerde aydınlatma ve 
elektr�k tes�satlarında kullanılır.

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

H07Z1-K

:
:
:
:
:

Cu - PVC / Cu - LSZH
Sınıf 2 Bakır
450 / 750 V

 070 C
2 21,5 mm  - 400 mm

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları
HO7V-R: Rutubets�z ortamda boru �ç�nde sıva üstü ve altında 
H07Z1-R: Şalt tes�sler�nde, �şletmelerde aydınlatma ve elektr�k 
tes�satlarında kullanılır.

H05Z1-U

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC / Cu - LSZH
Sınıf 1 Bakır
300 / 500 V

 070 C 
2 20,50 mm  - 1 mm

H07V-K / H07Z1-K

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC / Cu - LSZH
Sınıf 5 Bakır
450 / 750 V

 070 C
2 21,50 mm  - 240 mm

UHO7V-U: Rutubets�z ortamda boru �ç�nde, sıva üstü ve altında
sab�t tes�satta kullanılır.
H07Z1-U: Şalt tes�sler�nde, �şletmelerde aydınlatma ve elektr�k 
tes�satlarında kullanılır.

H07Z1-U

:
:
:
:
:

Cu - PVC / Cu - LSZH
Sınıf 1 Bakır
450 / 750 V

 070 C
2 21,50 mm  - 6/10 mm

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

H05V-K: Rutubets�z ortamda boru �ç�nde sıva üstü ve altında 
esnek uygulamalarda kullanılır. 
H05Z1-K: Canlıların bulunduğu tes�slerde, esnek uygulamalarda
kullanılır.

H07V-K : Rutubets�z ortamda boru �ç�nde sıva üstü ve altında 
esnek uygulamalarda kullanılır. 
H07Z1-K: Canlıların bulunduğu tes�slerde, esnek uygulamalarda
kullanılır.

H05VV-F / H05Z1Z1-F

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu-PVC-PVC / Cu-LSZH-LSZH 
Sınıf 5 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 20,75 mm  - 4 mm

H05VV-F: Kuru ve neml� yerlerde, taşınab�l�r c�hazlarda
(ısıtıcılarda) kullanılır.
H05Z1Z1-F: Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın
tehl�kes� olan tes�slerde kullanılır.

H07VVH6-F

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC - PVC
Sınıf 5 Bakır
450 / 750 V

 070 C
2 21,5 mm  - 25 mm

H07VVH6-F: Der�n kuyu su pompaları ve asansör 
tes�satlarında kullanılır. 

NHXMH

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - XLPE - HFFR - HFFR
Sınıf 1 yada Sınıf 2 Bakır
300 / 500 V

 090 C
2 21,5 mm  - 35 mm

H03VH-H / H05VH-H

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC 
Sınıf 5 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 20,50 mm  - 0,75 mm

2 21 mm  - 6 mm

Mekan�k zorlamanın bulunmadığı kuru ortamlarda, 
hareketl� c�hazların bağlantılarında kullanılır. 

NYM

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC - PVC - PVC
Sınıf 1 yada Sınıf 2 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 21,50 mm  - 35 mm

Rutubets�z ortamda boru �ç�nde, sıva üstü ve 
altında sab�t tes�satta kullanılır.

Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın 
tehl�kes� olan tes�slerde kullanılır. 

Tüneller, elektr�k santraller�, ölçme ve kontrol ek�pmanları, 
enstrüman ve kontrol mühend�sl�ğ�, konveyörler, orta derece 
mekan�k dayanım ve esnekl�k gerekt�ren endüstr�yel 
uygulamalarda kullanılır.

YY-SY K  KABLOSUUMANDA

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC - PVC - GSWB - PVC
Sınıf 5 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 21,5 mm  - 35 mm

Ölçme ve kontrol ek�pmanları, enstrüman ve kontrol 
mühend�sl�ğ�, konveyörler, üret�m hatları, orta derece mekan�k 
dayanım ve esnekl�k gerekt�ren endüstr�yel uygulamalarda 
kullanılır.

SY-LSZH K  KABLOSUUMANDA

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - LSZH - LSZH - GSWB - LSZH
Sınıf 5 Bakır
300 / 500 V

 070 C
2 21,5 mm  - 35 mm

KUMANDA KABLOLARI

TESİSAT KABLOLARI

    www.d�kkankablo.com* Bu broşür yanlızca b�lg�lend�rme amaçlıdır. D�kkan b�ld�r�mde bulunmadan değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

kablo
Güç getirir



>5

2

5

3

4

Mavi 

Kahverengi

Gri

Kahverengi

Siyah

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Siyah

Siyah Üzeri Beyaz 

Numara Baskılı

Mavi 

Kahverengi

Sarı

Yeşil

Sarı

Yeşil

Kahverengi

Siyah 

Gri

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Sarı

Yeşil

Sarı - Yeşil - 

Siyah Üzeri Beyaz 

Numara Baskılı

YVV (NYY)

YVCV (NYCY)

YVZ2V (NYRY)

YVZ3V (NYFGY)

YXV (2XY)

YXZ2V (N2XRY)

YXZ3V (N2XFGY)

N2XH

N2XCH

N2XRH

N2XFGH

N2XH FE 180

YAVV (NAYY)

YAXV-R (NA2XY)

YAVY2-R NAYR (A) Y

YAXZ2V-R (NA2XRY)

YAXZ3V-R (NA2XFGY)

NA2XH 

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

Kablo T�pler� Damar Sayısı O T�p� (Sarı-Yeş�ls�z) J T�p� (Sarı / Yeş�ll�)

2

5

3

4

Mavi 

Kahverengi

Gri

Kahverengi

Siyah

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Siyah

Siyah Üzeri Beyaz 

Numara Baskılı

Mavi 

Kahverengi

Sarı

Yeşil

Siyah

Sarı

Yeşil

Mavi 

Kahverengi

Mavi

Kahverengi

Siyah

Gri

Sarı

Yeşil

Sarı - Yeşil - 

Siyah Üzeri Beyaz 

Numara Baskılı

NVV (NYM)

H05VV-F

H07VVH6-F

NHXMH

052XZ1-F

TESİSAT KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

>5

* Sınıf 1 Bakır
* Sınıf 2 Bakır
* Sınıf 5 Bakır

Tek Telli Bakır
Örgülü Bakır
Çok İnce Telli Bakır

:
:
:

ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

kablo
Güç getirir

    www.d�kkankablo.com* Bu broşür yanlızca b�lg�lend�rme amaçlıdır. D�kkan b�ld�r�mde bulunmadan değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

kablo
Güç getirir



AER / ALPEK

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

AI - Pe - AA
Sınıf 2 Alüm�nyum
0,6 / 1kV

 0
90 C

2 210 mm  - 150 mm

YAVV / ALVİNAL

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

AI - PVC - PVC
Sınıf 2 Alüm�nyum
0,6 / 1kV

 070 C
2 2

1,5 mm  - 300 mm

ALÜMİNYUM İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Yerleş�m bölgeler�nde, enerj� dağıtımı �ç�n hava� 
hat kablosu olarak kullanılır. 

ABC

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

AI - XLPE - AA - XLPE
Sınıf 2 Alüm�nyum
0,6 / 1kV

 0
90 C

2 210 mm  - 120 mm

Yerleş�m bölgeler�nde, enerj� dağıtımı �ç�n hava� 
hat kablosu olarak kullanılır. 

Yerleş�m ve endüstr� bölgeler�nde, mekan�k zorlamaların 
olmadığı yerlerde, yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.

NYY-K 

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - PVC - PVC - PVC
Sınıf 5 Bakır
0,6 / 1 kV

 0
70 C

2 210 mm  -240 mm

Esnekl�k gerekt�ren, mekan�k zorlamanın fazla bulunmadığı 
yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.

N2XY 

Yapı
İletken

Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:

:
:
:

Cu - XLPE - PVC - PVC
2 2

1,5 mm  - 6 mm  Sınıf 1 Bakır
2 2

10 mm  - 300 mm  Sınıf 2 Bakır
0,6 / 1 kV

0
90 C

2 2
1 mm  - 240 mm

Yerleş�m ve endüstr� bölgeler�nde, an� yük değ�ş�mler�n�n 
olduğu tes�slerde yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.

NYY 

Yapı
İletken

Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:

:
:
:

Cu - PVC - PVC - PVC
2 2

1,5 mm  - 6 mm  Sınıf 1 Bakır
2 210 mm  - 300 mm  Sınıf 2 Bakır

0,6 / 1 kV
 070 C

2 21,5 mm  - 300 mm

Aydınlatma, sulama vb. s�stemlerde güç kablosu olarak, 
mekan�k zorlamanın fazla bulunmadığı yer altı ve üstü 
uygulamalarda kullanılır.

NA2XY 

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

AI - XLPE - PVC
Sınıf 2 Alüm�nyum
0,6 / 1kV

090 C
2 21,5 mm  - 300 mm

Yerleş�m ve endüstr� bölgeler�nde, an� yük değ�ş�mler�n�n 
olduğu tes�slerde yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.

H07RN-F

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

Cu - EPR - EPR - EPR
Sınıf 5 Bakır
450 / 750 V

 060 C
2 21,50 mm  - 16 mm

Elektr�k motorları, dalgıç pompalar, güç kaynakları, 
tem�z su tes�sler� ve dem�ryolları elektr�k s�stemler�nde kullanılır.

PV1-F SOLAR KABLO

Yapı
İletken
Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:
:
:
:

CuSn/XL - HFFR/XL - HFFR 
Sınıf 5 Bakır
0,6 / 1kV

 090 C
2 21,50 mm  - 240 mm

Güneş enerj�s� santraller�nde, fotovolta�c s�stem elemanları 
arasında bağlantı kablosu olarak kullanılır.

* EPR : Ethylene Propylene Rubber

KAUÇUK & SOLAR KABLOLAR

BAKIR İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

N2XRY 

Yapı
İletken

Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:

:
:
:

Cu - XLPE - PVC - SWA - PVC
2 2

1,5 mm  - 6 mm  Sınıf 1 Bakır
2 210 mm  - 240 mm  Sınıf 2 Bakır

0,6 / 1 kV
 090 C

2 21,5 mm  - 240 mm

Mekan�k zorlamaların bulunduğu ağır �şletme şartlarında, 
yer altı ve üstü uygulamalarında kullanılır.

NYRY

Yapı
İletken

Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:

:
:
:

Cu - PVC - PVC - SWA - PVC
2 2

1,5 mm  - 6 mm  Sınıf 1 Bakır
2 210 mm  - 300 mm  Sınıf 2 Bakır

0,6 / 1 kV
 070 C

2 21,5 mm  - 300 mm  
2 2

1,5 mm - 2,5 mm

Mekan�k zorlamaların bulunduğu ağır �şletme şartlarında 
yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.

N2XH

Yapı
İletken

Anma Ger�l�m�
Maks. Sıcaklık
Kes�t

Kullanım Alanları

:
:

:
:
:

Cu - XLPE - LSZH - LSZH
2 2

1,5 mm  - 6 mm  Sınıf 1 Bakır
2 2

10 mm  - 300 mm  Sınıf 2 Bakır
0,6 / 1 kV

 0
90 C

2 2
1,5 mm  - 300 mm

Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın tehl�kes� olan 
tes�slerde yeraltı ve üstü uygulamalarda  kullanılır.

    www.d�kkankablo.com* Bu broşür yanlızca b�lg�lend�rme amaçlıdır. D�kkan b�ld�r�mde bulunmadan değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

kablo
Güç getirir



Zaman nda Hizmet

Standartlar n 

Dikkan Kablo, Dikkan Şirketler Grubu'nun alçak gerilim enerji kablosu 
üreten, kendi sektöründe önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında 
olma hedefine emin adımlarla yürüyen firmasıdır.

Potansiyel Güç

Dikkan Kablo'nun her departmanındaki süreçler EN ISO 9001:2008 ve
EN ISO 14001:2004 yönetmeliklerine tam olarak uymaktadır.  TSE, 
HAR, CE ve NF gibi uluslararası standartlar ve özel müşteri denetimleri 
kalitesinin göstergesidir.

Üstün Kalite

Yüksek teknolojiye sahip makine parkı, nitelikli laboratuvarı ve 
deneyimli çalışanları ile müşterilerine kaliteli ürünleri en iyi servis 
ve zamanda sunmaktadır.

Ötesinde
Dikkan Kablo ayrıca, kabloların yangına tepki performans gerekliliklerini; 
bu gerekliliklerle ilgili test ve değerlendirmeler hakkındaki kriterleri 
belirleyen EN 50575 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (CPR) hazır 
durumdadır.

    www.d�kkankablo.com* Bu broşür yanlızca b�lg�lend�rme amaçlıdır. D�kkan b�ld�r�mde bulunmadan değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

kablo
Güç getirir

CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION
EN 50575

COMPLIANT



Dikkan Şirketler Grubu'nun alçak gerilim enerji kablosu üreten, global bir marka olma yolunda hızla 

ilerleyen Dikkan Kablo markası, sektörün önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında yer almaktadır. 

Tesisat kabloları, esnek kablolar, bakır ve alüminyum iletkenli PVC/XLPE/HFFR izoleli alçak gerilim 

kabloları, zırh kablolar, yassı kablolar, halojensiz aleve dayanıklı kablolar, kumanda kabloları ve solar 
2

kablolardan oluşan geniş ürün gamıyla dünya pazarına hitap etmektedir. Üretimini 15.000 m  si kapalı, 
2toplamda 36.000m 'lik tesisinde gerçekleştirmektedir. 

Dikkan Kablo sektörün ihtiyaçlarını belirleyip, Ür-Ge ve marka gücünü, teknolojiye olan hakimiyetini en

üst düzeyde kullanarak, sürdürülebilir büyüme amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. 

İş yapış biçimini EN ISO 9001:2015 ve EN ISO 14001:2015 yönetmeliklerine uygun bir şekilde yöneten

Dikkan Kablo, TSE, HAR, CE ve NF gibi uluslararası standartlarına uygun üretim yapmaktadır. 

Modern üretim teknolojisi, geniş makine parkı, nitelikli kalite laboratuvarı ile müşterilerine kaliteli 

ürünleri en iyi servis ve zamanda sunmaktadır.

DİKKAN KABLO ve SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Tel: 0 232 878 99 80 - Faks: 0 232 877 17 15
Kemalpaşa OSB Mah. Güney Sanayi Cad. No: 365 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa - İzmir - TÜRKİYE

e-posta: info@dikkankablo.com - www.dikkankablo.com

CONDUCTEURS
ET CABLES ELECTRIQUES

HAR
CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

EN 50575
COMPLIANT
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